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Frigorifero linea Classic (914 mm)

Accessori

Modello ICBBI-36R 
frigorifero

Dimensioni ingombro

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-36R/S/TH Acciaio € 10.800
ICBBI-36R/S/PH Acciaio € 10.800
Specificare sempre se cerniera  
destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche
Larghezza 914 mm
Altezza 2134 mm
Profondità porta esclusa 610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa 53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa 103 mm
Volume lordo frigorifero 712 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero 624 l
Peso lordo 191 kg
Classe energetica F
Rumorosità 32 dBa
Consumo medio annuo 180 kWh

Frigorifero
4 Ripiani in vetro regolabili (L 785 mm x P 350 mm)
1 Ripiano in vetro fisso
1 Cassetto alta umidità con divisori
2 Cassetti con divisori interni
3 Balconcini controporta regolabili
2 Balconcini controporta fissi
1 Comparto latticini regolabile
Sistema purificazione aria
Fermo porta 90°

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento  0,33 kW-16 A
Cavo di collegamento elettrico in 
dotazione con spina schuko 1500 mm 

Descrizione Codice Euro Iva esclusa

Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo
(L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm) 900FLUSH € 190

Zoccolo inox RH 7010371 € 100

Zoccolo inox LH 7010372 € 100

Kit installazione unità affiancate griglie singole (pag. 54) 7010486 € 600

Panno in microfibra CLEANCLOTHPK € 18

A. Cartuccia purificazione aria 7007067 € 100

B. Porta uova 7007506 € 100

Maniglie pag. 111

A B

Kit freestanding singolo e strutture multiple

Descrizione Codice Euro Iva esclusa

Pannello laterale inox (non aumenta ingombro) 7003408 € 1.200

Kit montaggio pannelli laterali personalizzati 7003407 € 200

Strutture multiple per installazione freestanding 
spalle e top da 50 mm pag. 55
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Schema allacciamento elettrico
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